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7420重负荷齿轮润滑脂

长城牌7420重负荷齿轮润滑脂是以皂基稠化剂稠化高黏度基础油，并加入极细的

固体润滑剂、极压抗磨、抗氧、防腐、防锈等添加剂精制而成。

性能特点 

◎	优异的极压抗磨性、保证在重负荷下良好的润滑性，保护齿轮，减少磨损

◎	优异的氧化安定性能，防止润滑脂的氧化变质，延长使用寿命

◎	优良的粘附性，避免润滑脂的流失，保证润滑部位的润滑

◎	良好的抗水淋性能，在有水存在的情况下也能良好的润滑

技术规格

产品符合以下规格：

◎	Q/SH303 223—2007

应用范围

◎	适用于各种类型的大型、重负荷、低速至中速的开式齿轮的润滑，负荷承载能

力达20000kgf/cm2以上以及各种型号的齿形联轴节的润滑，如热电厂、水泥厂

球磨机、机械厂锻压机等重负荷开式大齿轮的润滑

◎	适用温度范围为：-30℃～120℃

典型数据

国外性能相当的产品

项  目
7420重负荷齿轮润滑脂

000 00 0

锥入度，0.1mm 450 426 370

相似黏度（-10℃，20s-1），Pa.s 340 400 680

滴点，℃ 180 185 190

腐蚀（45#钢片，100℃，3h） 合格

粘附性（66℃，15min），% 70 99.5

烧结负荷PD，N ＞6082

长城 美孚 埃索 克努伯 德国

7420
OGL-007，MobilTac-c

375nc，325nc
DYNAGEAR

GRAFOSOLON
C-SG0

CEPLATTYN
MG15
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应用案例

◎	某电厂从法国进口发电机组的磨煤机，大齿直径6m，宽度750mm，齿数224个，

转速13.6r/min，传动电机功率2800kW，自1996年以来用7402重负荷齿轮脂取

代原设计使用的Mobil OGL007脂，使用效果良好，大幅度降低设备运行成本

◎	某水泥集团公司从丹麦引进水泥生料磨，但由于环境粉尘大，运行条件苛刻，

先后试用过Mobil TAC81、Kluber CS－G00＃和Fuchs威力霸kg1000。后来为

降低设备运行成本，选用了本公司的7420重负荷齿轮脂，喷射压力正常，

无堵塞管路现象，喷射压力稳定，润滑脂在齿面上的粘附性好，齿面磨损

较小、抗水性好，从1999年开始使用至今，使用效果良好，完全可以满足齿轮

运行要求

注意事项

◎	勿与其他润滑脂混用，使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入

◎	本产品涂抹、油浴或喷射使用均可

◎	因不能带走跑合过程中产生的物质，不适用于新安装未经跑合的齿轮

包    装

◎	17kg塑料桶、170kg铁桶或根据客户需求进行包装
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